
 

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non 
possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’utilizzazione dei nostri prodotti, 
non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell’utilizzo del prodotto, di 
effettuare prove pratiche che ne confermino l’idoneità per l’uso previsto, nelle reali condizioni operative. 
La Biffi rag. Antonio  si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento ed è a Vs 
disposizione  per la risoluzione dei vostri problemi applicativi. 
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SCHEDA TECNICA -     GRASSO AL LITIO VIKY®     cod.50 
 
Il Grasso al Litio VIKY è un grasso pregiato ad alto punto di colamento (maggiore di 180°C) a 
base di saponi di litio e contenenti additivi. 
Indicato per la lubrificazione dei cuscinetti piani e a rotolamento, con applicazione manuale o 
mediante ingrassatore. 

Alta capacità di carico: le caratteristiche di Estrema Pressione, consentono al Grasso al Litio 

VIKY di formare veli lubrificanti tenaci in grado di resistere alla presenza di carichi elevati e di 
urti. 

Forte stabilità meccanica: il Grasso al Litio VIKY è in grado di mantenere la giusta consistenza 
anche a seguito delle più severe e prolungate azioni di spappolamento operate da sfere o rulli. 
Resistenza alla temperatura: l’alto punto di colamento permette di offrire valide prestazioni in 
un vasto campo di temperature. 

 

CARATTERISTICHE  
Stato fisico       Solido 
Aspetto       Pastoso 
Colore        Bruno 
Odore        Olio minerale 
Penetrazione manipolata  ASTM D 217   265-295 mm/10 
Punto di infiammabilità  ASTM D 92    220°C (olio base) 
Punto di goccia   ASTM D 556   180°C 
Solubilità in acqua   Trascurabile  9.9 
Densità relativa a 20°C  Kg/m3   ca. 1000 
 

 
 

CONFEZIONI 
Cod. Descrizione Confezione n° pz per 

cartone 

50 Grasso al Litio VIKY Barattoli g. 50 n. 60 

50A Grasso al Litio VIKY Barattoli g. 100 30/100 

50B Grasso al Litio VIKY Tubi g. 250 n. 24 

50C Grasso al Litio VIKY Barattoli g. 300 n. 48 

50D Grasso al Litio VIKY Barattoli g. 800 n. 24 

50S Grasso al Litio VIKY Secchio kg. 15  n. 1 
 


