SCHEDA TECNICA 300-10..

TUBO IN BARRE PP-R - PN20
DESCRIZIONE

Ampia gamma di tubi e raccordi, dal diametro da 20mm , realizzati in PP-R di spessore differenti, PN20 secondo
lanorma ISO UNI 15874. A completare il sistema di tubazioni

una vasta gamma di raccorderia e rubinetteria tutta realizzata in PP-R, PN25. La gamma comprende raccordi di
transizione, terminali e valvole realizzati con inserti in ottone, maschio e femmina, per facilitare la realizzazione
di impianti pit 0 meno complessi. L'utilizzo di macchinari ad alta tecnologia permettono di modificare e
personalizzare il prodotto per soddisfare anche il cliente piu esigente. La giunzione tra le parti

avviene tramite polifusione, saldatura a bicchiere , processo che garantisce la massima sicurezza di tenuta.

MARCATURA

[ tubi riportano marcati: codice a barre, nome commerciale, tipo di materiale, pressione nominale, spessore,
resistenza temperatura/pressione, dimensioni, norme, linea, data e ora di produzione.

SPECIFICHE PRODOTTO (misure in mm)
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68500021 | 20 Tubo in barre 4mt 20 13,2 3,4 20 0,137 0,168
68500026 | 20 Tubo in barre 4mt 25 16,6 4,2 25 0,216 0,246
68500033 | 20 Tubo in barre 4mt 32 21,2 54 32 0,353 0,444
68500041 | 20 Tubo in barre 4mt 40 26,6 6,7 40 0,556 0,650
68500051 | 20 Tubo in barre 4mt 50 33,2 8,4 50 0,876 1,050
68500064 | 20 Tubo in barre 4mt 63 42,0 10,5 63 1,385 1,650
68500076 | 20 Tubo in barre 4mt 75 50,0 12,5 75 1,963 2,150
68500091 | 20 Tubo in barre 4mt 90 60,0 15,0 90 2,827 3,750
68500111 | 20 Tubo in barre 4mt 110 73,4 18,3 110 4,231 4,387




