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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.

SCANSIONA PER MAGGIORI DETTAGLI

SCHEDA TECNICA

Rev. 2026/1.0

Valvola a sfera a passaggio totale in ottone (CW617N-4MS) conforme alla norma europea (EN 12165) con leva piatta nera in acciaio 
rivestito. Maschio/femmina. Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C-120°C.
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Q235 1 1/2"
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NO. Drawing No. Description Material Qty Remark

10 10.17004.G20.9005-2510

9 10.21111.G25.6132

8 10.16902.G15.7023-2510

1

Q235 1 S12xM8x4.5

Q235 1 1/2"

7 10.16902.G15.5332 CW617N 1 S12-M12x1.25-Ø8.2-7.6

6 10.10202.N08.8380

5 10.20302.015.4B09 CW617N-4MS

4 10.15502.G25.3B23

PTFE 1 Ø10.7xØ8x4.5

CW617N-4MS

3 10.16902.G20.2310

1 1/2"

1 SØ31xØ20x4

2 10.17002.G20.1B05 CW617N-4MS

PTFE 2 Φ27xΦ20x3.8

1 10.16902.G20.0B05-2510 CW617N-4MS
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CODICE DFX NOME G ISO 228/1 DN PRESSIONE
354-IK100-04 VALVOLA A SFERA IKARO LEVA PIATTA MF 1/2" 1/2" 15 50 bar
354-IK100-05 VALVOLA A SFERA IKARO LEVA PIATTA MF 3/4" 3/4” 20 40 bar
354-IK100-06 VALVOLA A SFERA IKARO LEVA PIATTA MF 1" 1“ 25 40 bar 
354-IK100-07 VALVOLA A SFERA IKARO LEVA PIATTA MF 1"1/4 1 1/4” 32 30 bar
354-IK100-08 VALVOLA A SFERA IKARO LEVA PIATTA MF 1"1/2 1 1/2“ 37 30 bar
354-IK100-09 VALVOLA A SFERA IKARO LEVA PIATTA MF 2"   2” 47 25 bar

354-IK100-04 354-IK100-05
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NO. Drawing No. Description Material Qty Weight/g Size Remark

10 10.17004.G25.9005-2510

9 10.21111.G25.6132

8 10.16902.G25.7032-2510 1"

1

Q235 1 S12xM8x4.5

Q235 1

7 10.16202.G25.5332-1170 CW617N 1 S14-M14x1.5-Ø9.2-9.2

6 10.10132.N15.8380

5 10.10302.G25.4B09 CW617N-4MS

PTFE 1 Ø12.5xØ9x4.5

1 1"

4 10.31051.G25.3B23 CW617N-4MS

3 10.14712.G32.2310

2 10.17002.G25.1B05 CW617N-4MS 1"

1 SØ39xØ25x6

PTFE 2 Φ35xΦ25x3.7

1 10.16902.G25.0B05-2510 CW617N-4MS
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10 10.17004.G40.903S-2510

9 10.21071.G32.6032

8 10.16902.G40.7032-2510

7 10.10122.G40.5132

1

Q235 1 S14xM10x5

Q235 1 1 1/2"

CW617N 1 S20-M20x1.5-Ø14.2-11

6 10.10222.G40.8380

5 10.16902.G40.4B09 CW617N-4MS

4 10.21091.G40.3B23

PTFE 1 Ø18.5xØ14x6
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3 10.10142.G40.2310

2 10.17002.G40.1B3S CW617N-4MS
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10 10.17004.G32.903S-2510

9 10.21071.G32.6032 Q235
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