
PRELIEVO DAL SOT TOSUOLO

Catalogo Elettropompe 34

Pompa centrifuga per acque pulite e liquidi chimicamente non aggressivi. 
Alimentazione 230 V/50 Hz. Classe di isolamento B. Indice di protezione IPX4.
Temperatura del liquido 0~60°C. Temperatura ambiente 0~40°C. Altezza di 
aspirazione massima 8 m. Motore a servizio continuo. 

CARAT TERIST ICHE GENERALI

ELET TROPOMPA SOMMERSA
COM 4”

MATERIALE

USI

•	 Cover pompa in acciaio inossidabile
•	 Albero motore in acciaio inossidabile
•	 Diffusore, Girante, corpo di scarico, base in plastica

Indicato per: attività di irrigazione, coltivazione
e sistemi antincendio. Adatta a rifornimento di 
acqua da pozzi e serbatoi, utilizzabile anche nella cura 
del giardino.

VAN TAGGI

FUNZIONI PRINCIPALI

Profondità max di immersione: 30 m
Contenuto di sabbia max: 0.15%
Diametro min pozzo: 100 mm
Funzionamento continuo

Codice Modello

Potenza 
(W)

Input/
Output 

Prevalen-
za max 

(m)

Portata 
max 

(m3/h)

Attacco
Uscita  

Lungh. 
cavo 
(m)

Peso 
lordo 
(kg)

L1 L2 L3

356-COM-51215 805/370 36 6 G 1 ¼" 3 8.35 560.6 668.6 427.4

356-COM-51226 900/550 42 6 G 1 ¼" 3 9 599 707 465.8
356-COM-5122610     900/550 42 6 G 1 ¼" 10 10 599 707 465.8
356-COM-51237 1040/750 50 6 G 1 ¼" 3 9.7 673.4 745.4 504.2
356-COM-5123710 1040/750 50 6 G 1 ¼" 10 10.65 673.4 745.4 504.2
356-COM-51248 1170/900 57 6 G 1 ¼" 3 10.25 696.8 804.8 653.6
356-COM-5124810 1170/900 57 6 G 1 ¼" 10 11.2 696.8 804.8 640.4

SPECIFICHE 356-COM
Motore Motore 2 poli a induzione
Alimentazione 230V/50Hz

Protezione motore Protezione termica da sovraccari-
co integrata con ripristino auto-
matico

Classe di protezione IPX8
Classe di isolamento F
Temperatura ambiente 0°C~40°C
Temperatura liquido 0~35°C
EMC (compatibilità 
elettromagnetica)

EN IEC 55014-1:2021; 
EN IEC 55014-2:2021; 
EN IEC 61000-3-2:2019+A1; 
EN 61000-3-3:2013+A1+A2

Velocità 2850 rpm

356-COM

DISEGNO TECNICO IN MM

- Efficienza: Spinge l’acqua invece di aspirarla, consumando meno energia e raggiungendo         	
   profondità elevate
- Invisibile: Non occupa spazio in giardino e non richiede vani tecnici estetici.

Curve di prestazione: Verifica che il punto di lavoro ottimale coincida con le tue reali necessità di portata Vedi da pag. 114-120



Curve di prestazione - Elettropompe 114

356-COM-51215

3.00 m
3
/h 23 m 30 % 230/50 V/Hz

0.45 kW 2850 giri/min 50 mm 50 mm

1.10 m 102.00 kPa 22.0 ℃ 25.0 ℃

（m
3
/h） （m） （ggiirrii//min） （V） （A） （kW） cos φ （%）

1 0.00 38.33 2923 231.8 3.59 0.690 0.83 0.0

2 1.01 35.88 2986 231.8 3.65 0.727 0.86 13.5

3 2.00 32.01 2712 231.8 3.72 0.750 0.87 23.2

4 3.00 27.02 2984 231.8 3.78 0.778 0.89 28.4

5 4.01 21.31 2816 231.8 3.84 0.795 0.89 29.3

6 5.03 14.69 2983 231.8 3.83 0.796 0.90 25.3

7 6.00 7.15 2983 231.7 3.86 0.803 0.90 14.6

8 6.62 0.74 2796 231.8 3.86 0.804 0.90 1.7
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PARAMETRI TECNICI

Codice art.

Portata nominale Prevalenza 
nominale

Efficienza
Voltaggio/
frequenza 
nominale

Potenza nominale Velocità 
nominale 

Ingresso Ø Uscita Ø

Differenza di 
indicazione

Temperatura 
acqua

Temperatura 
ambiente

Pressione 
atmosferica

Nr Portata Prevalenza Velocità Voltaggio Assorbimento Potenza Fattore di 
potenza  Efficienza

RISULTATI TEST

356-COM-51215

ELET TROPOMPA SOMMERSA



115Curve di prestazione - Elettropompe 

356-COM-51226

3.00 m
3
/h 28 m 30 % 230/50 V/Hz

0.6 kW 2850 giri/min 50 mm 40 mm

1.10 m 102.00 kPa 22.0 ℃ 25.0 ℃

（m
3
/h） （m）                    （ggiirii/min） （V） （A） （kW） cos φ （%）

1 0.00 45.16 2927 231.8 4.06 0.766 0.81 0.0

2 1.01 41.90 2818 231.8 4.14 0.806 0.84 14.3

3 2.00 37.42 2809 231.7 4.23 0.841 0.86 24.2

4 3.00 31.62 2810 231.7 4.32 0.872 0.87 29.6

5 4.01 24.80 2802 231.7 4.39 0.893 0.88 30.3

6 5.00 16.87 2794 231.7 4.44 0.906 0.88 25.4

7 6.05 7.82 2776 231.7 4.44 0.913 0.89 14.1

8 6.70 0.80 2789 231.7 4.44 0.913 0.89 1.6

9

10
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PARAMETRI TECNICI

Codice art.

Portata nominale Prevalenza 
nominale

Efficienza
Voltaggio/
frequenza 
nominale

Potenza nominale Velocità 
nominale 

Ingresso Ø Uscita Ø

Differenza di 
indicazione

Temperatura 
acqua

Temperatura 
ambiente

Pressione 
atmosferica

Nr Portata Prevalenza Velocità Voltaggio Assorbimento Potenza Fattore di 
potenza  Efficienza

RISULTATI TEST

ELET TROPOMPA SOMMERSA

356-COM-51226



Curve di prestazione - Elettropompe 116

356-COM-5122610

3.00 m
3
/h 28 m 30 % 230/50 V/Hz

0.6 kW 2850 ggiirii/min 40 mm 40 mm

1.00 m 102.00 kPa 22.0 ℃ 25.0 ℃

（m
3
/h） （m）                       （ggiirii/min） （V） （A） （kW） cos φ （%）

1 0.00 45.17 2854 231.9 3.95 0.750 0.82 0.0

2 1.04 41.60 2811 231.8 4.09 0.807 0.85 14.7

3 2.02 37.22 2810 231.8 4.17 0.842 0.87 24.3

4 3.02 31.42 2797 231.8 4.30 0.885 0.89 29.2

5 4.00 24.30 2792 231.8 4.38 0.912 0.90 29.0

6 5.00 16.26 2804 231.8 4.42 0.924 0.90 24.0

7 6.05 6.60 2804 231.8 4.41 0.924 0.90 11.8

8 6.59 0.60 2770 231.8 4.39 0.918 0.90 1.2

9

10

11

12

13

14

15

PARAMETRI TECNICI

Codice art.

Portata nominale Prevalenza 
nominale

Efficienza
Voltaggio/
frequenza 
nominale

Potenza nominale Velocità 
nominale 

Ingresso Ø Uscita Ø

Differenza di 
indicazione

Temperatura 
acqua

Temperatura 
ambiente

Pressione 
atmosferica

Nr Portata Prevalenza Velocità Voltaggio Assorbimento Potenza Fattore di 
potenza  Efficienza

RISULTATI TEST

356-COM-5122610

ELET TROPOMPA SOMMERSA



117Curve di prestazione - Elettropompe 

356-COM-51237

3.00 m
3
/h 33 m 30 % 230/50 V/Hz

0.8 kW 2850 giri/min 25 mm 25 mm

1.10 m 102.00 kPa 22.0 ℃ 25.0 ℃

（m
3
/h） （m）                      （ggiirii/min） （V） （A） （kW） cos φ （%）

1 0.00 52.41 2949 231.5 4.56 0.878 0.83 0.0

2 1.01 47.42 2819 231.5 4.64 0.918 0.85 14.2

3 2.00 43.39 2814 231.5 4.78 0.955 0.86 24.7

4 3.00 36.33 2812 231.5 4.87 0.990 0.88 30.0

5 4.00 28.39 2795 231.4 4.97 1.019 0.89 30.3

6 5.00 19.66 2788 231.4 5.00 1.030 0.89 26.0

7 6.02 7.40 2794 231.4 5.01 1.035 0.89 11.7

8 6.47 1.27 2948 231.5 5.00 1.030 0.89 2.2

9

10

11

12
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15

PARAMETRI TECNICI

Codice art.

Portata nominale Prevalenza 
nominale

Efficienza
Voltaggio/
frequenza 
nominale

Potenza nominale Velocità 
nominale 

Ingresso Ø Uscita Ø

Differenza di 
indicazione

Temperatura 
acqua

Temperatura 
ambiente

Pressione 
atmosferica

Nr Portata Prevalenza Velocità Voltaggio Assorbimento Potenza Fattore di 
potenza  Efficienza

RISULTATI TEST

ELET TROPOMPA SOMMERSA

356-COM-51237



Curve di prestazione - Elettropompe 118

356-COM-5123710

3.00 m
3
/h 33 m 30 % 230/50 V/Hz

0.8 kW 2850 ggiirii/min 25 mm 25 mm

1.10 m 102.00 kPa 22.0 ℃ 25.0 ℃

（m
3
/h） （m）                      （ggiirii/min） （V） （A） （kW） cos φ （%）

1 0.00 52.81 2853 231.7 4.57 0.861 0.81 0.0

2 1.01 48.85 2827 231.7 4.74 0.926 0.84 14.5

3 2.00 43.60 2823 231.6 4.85 0.961 0.86 24.7

4 2.99 36.64 2956 231.6 4.89 0.986 0.87 30.2

5 3.00 36.54 2810 231.6 4.89 0.985 0.87 30.3

6 4.00 28.70 2784 231.6 4.94 1.001 0.88 31.2

7 5.00 19.66 2780 231.5 4.97 1.012 0.88 26.5

8 6.01 7.71 2786 231.5 4.97 1.013 0.88 12.5

9 6.43 1.26 2738 231.5 4.99 1.016 0.88 2.2

10

11

12

13

14

15

PARAMETRI TECNICI

Codice art.

Portata nominale Prevalenza 
nominale

Efficienza
Voltaggio/
frequenza 
nominale

Potenza nominale Velocità 
nominale 

Ingresso Ø Uscita Ø

Differenza di 
indicazione

Temperatura 
acqua

Temperatura 
ambiente

Pressione 
atmosferica

Nr Portata Prevalenza Velocità Voltaggio Assorbimento Potenza
Fattore di 
potenza  Efficienza

RISULTATI TEST

356-COM-5123710

ELET TROPOMPA SOMMERSA



119Curve di prestazione - Elettropompe 

356-COM-51248

3.00 m
3
/h 42 m 37 % 230/50 V/Hz

1.1 kW 2850 ggiirrii/min 40 mm 40 mm

1.10 m 102.00 kPa 22.0 ℃ 25.0 ℃

（m
3
/h） （m）                      （ggiirii/min） （V） （A） （kW） cos φ （%）

1 0.00 58.93 2864 231.7 4.48 0.851 0.82 0.0

2 1.01 55.26 2827 231.7 4.72 0.935 0.85 16.2

3 2.00 51.60 2819 231.6 4.91 0.994 0.87 28.2

4 3.00 47.84 2797 231.6 5.15 1.060 0.89 36.9

5 4.00 37.76 2785 231.6 5.29 1.106 0.90 37.2

6 5.01 24.32 2822 231.5 5.29 1.111 0.91 29.9

7 6.01 7.92 2787 231.5 5.27 1.105 0.90 11.7

8 6.37 0.69 2771 231.5 5.36 1.132 0.91 1.1

9
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PARAMETRI TECNICI

Codice art.

Portata nominale Prevalenza 
nominale

Efficienza
Voltaggio/
frequenza 
nominale

Potenza nominale Velocità 
nominale 

Ingresso Ø Uscita Ø

Differenza di 
indicazione

Temperatura 
acqua

Temperatura 
ambiente

Pressione 
atmosferica

Nr Portata Prevalenza Velocità Voltaggio Assorbimento Potenza Fattore di 
potenza  Efficienza

RISULTATI TEST

ELET TROPOMPA SOMMERSA

356-COM-51248



Curve di prestazione - Elettropompe 120

356-COM-5124810

3.00 m
3
/h 42 m 37 % 230/50 V/Hz

1.1 kW 2850 ggiirii//min 40 mm 40 mm

1.10 m 102.00 kPa 22.0 ℃ 25.0 ℃

（m
3
/h） （m）                      （ggiirii//min） （V） （A） （kW） cos φ （%）

1 0.00 58.63 2985 231.7 4.52 0.867 0.83 0.0

2 1.00 55.57 2946 231.7 4.70 0.928 0.85 16.4

3 2.00 51.91 2987 231.6 4.89 0.986 0.87 28.6

4 3.00 47.63 2987 231.6 5.18 1.073 0.89 36.2

5 4.00 37.45 2988 231.5 5.35 1.115 0.90 36.6

6 5.02 24.21 2729 231.5 5.33 1.113 0.90 29.7

7 6.01 9.25 2715 231.5 5.32 1.111 0.90 13.6

8 6.36 0.69 2988 231.5 5.35 1.123 0.91 1.1

9

10

11

12

13

14

15

PARAMETRI TECNICI

Codice art.

Portata nominale Prevalenza 
nominale

Efficienza
Voltaggio/
frequenza 
nominale

Potenza nominale Velocità 
nominale 

Ingresso Ø Uscita Ø

Differenza di 
indicazione

Temperatura 
acqua

Temperatura 
ambiente

Pressione 
atmosferica

Nr Portata Prevalenza Velocità Voltaggio Assorbimento
Potenza in 
ingresso

Fattore di 
potenza  Efficienza

RISULTATI TEST

356-COM-5124810

ELET TROPOMPA SOMMERSA
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