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Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.

SCANSIONA PER MAGGIORI DETTAGLI

SCHEDA TECNICA

Rev. 2026/2.0

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Testa termostatica con sensore di temperatura integrato. Certificata UNI EN 215. Misura ghiera M30x1,5.Pressione max di esercizio: 10 
bar. Pressione massima differenziale: 1 bar. Influenza della pressione differenziale: 1°C. Temperatura max ambiente: 40°C. Temperatura 
max acqua impianto: 100°C. Temperatura massima di stoccaggio da 40°C. Campo di regolazione: 6-28°C.

4-33b

433-A200Z1
TESTA TERMOSTATICA PER VALVOLA 
RADIATORE

SI PUÒ UTILIZZARE SULLA VALVOLA TERMOSTATIZZABILE 
433-A200 AL POSTO DELLA MANOPOLA IN DOTAZIONE.

PUÒ REGOLARE LA PORTATA IN AUTOMATICO.

433-A200Z1-NO
NERO OPACO

433-A200Z1-BO
BIANCO OPACO

433-A200Z1-CR
CROMO


